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Wasserlack
% [PaCo

Basis:
hochwertiger Wasserlack mit Polyurethan-Anteilen

Einsatzgebiete:

KWG Paco-Wasserlack wird fiir stark beanspruchte Korkbdden und Korkoberflichen im Innenausbau
verwendet, auch in Kiichen und Béader. KWG Paco-Wasserlack eignet sich auch fiir werkseitig eingefarbte
oder versiegelte Korkplatten.

Eigenschaften:

O umwelthewult, geruchsarm

O beste Abriebfestigkeit

O hochelastisch

O schiitzt und betont die natiirliche Oberfliche
O ceinfache Verarbeitung

O pflegeleicht

O seidenmatte Optik

Lagerfahigkeit:
Frostfrei transportieren und lagern. Unangebrochene Originalgebinde sind ca. 6 Monate lagerfahig bei
10-20°C. Angebrochene Gebinde gut verschliefen und bald verbrauchen.

Hinweis zur Nachversiegelung:

Achten Sie darauf, dass die Lack- oder rohe Korkoberflache vor der Versiegelung fett- und staubfrei ist.
Verwenden Sie sauberes, klares Wasser. Keinen Lappen oder Wischer mit Pflege- oder Reinigungs-
riickstdnden verwenden (keine Wischer mit Mikrofaser verwenden). Erfolgt die Nachversiegelung bei
einem alteren und genutzten Boden, muss vor der Versiegelung eine Grundreinigung durchgefiihrt werden.
Nach der Grundreinigung muss die Oberflache gut angeschliffen werden. (verwenden Sie Schleifpapier
Kdrnung 150)

(Bei besonders stark beanspruchten Flachen wie, Kiiche, Bad, Flure etc. kann auch die endversiegelte
Variante nochmals nachversiegelt werden.)

Verarbeitung:
KWG Paco-Wasserlack vor Gebrauch gut schiitteln. Die zu versiegelnde Korkoberfliche muss sauber, staub-,
ol-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Riickstanden sein.

Technisches Merkblatt

Arbeitsgerat:
KWG Lackrolle

Gesamtverbrauch:
ca. 110 g/gm pro Auftrag

Reinigung:
Arbeitsgerate nach Gebrauch mit lauwarmen Wasser auswaschen.
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